


■新知見への対応

• 保安院 稼働しながら対応

バックチェック

• 規制委 対応してから稼働

バックフィット



耐震バックチェック

2006年 耐震設計審査指針が改定

保安院は2009年を目途にバックチェックを指示



2011年3月11日



■原発の火山影響評価

• 設計対応不可能な火山事象（火砕流）

立地評価

• 設計対応可能な火山事象（火山灰）

影響評価



■関電の火山灰評価



■関電の火山灰評価



■関電の火山灰評価

設計層厚 10cm
噴火規模 ５km3



■安全研究
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■関電 vs 規制庁
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■バックフィット命令！



■バックフィット命令！



第四十三条の三の二十三

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設
備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認
めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基
準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、
発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつ
て汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一
項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認
めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施
設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法
の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

■バックフィット命令！


